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RON DO INFRAROT HEIZUNGEN

TECHNISCHE DATEN
Oberfliche RONDO: Metallblech beschichtet Montage: Die Elemente mussen in einer fur den Menschen

erhaltlich in weiB, schwarz und silbergrau nicht erreichbaren Hohe (mind. 3m) montiert werden.

Gripple und Halterungsseile im Lieferumfang enthalten
Lange Anschlusskabel: ca. 3m
Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang
enthalten

Schutzart: IP40 (Festanschluss)
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Elektromagnetische Vertraglichkeit: Elektrosmogarm

Garantie: 10 Jahre

Modell Leistung Gewicht S:x:::l:::l Abmessung Versandvolumen Artikelnummer
Rondo 600 weil3 1050 Watt ca. 15 kg ca. 19 kg @ 600 mm 700 x 700 X 780 mm ROG600OWHI0O01
Rodoo 600 schwarz 1050 Watt ca. 15 kg ca. 19 kg @ 600 mMm 700 X 700 X 780 mm RO600BLAOO1
Rondo 600 sibergrau 1050 Watt ca. 15 kg ca. 19 kg @ 600 mMm 700 X 700 X 780 mm RO600SIL001
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