CHECKLISTE BILDHEIZUNGEN 0@°f\gdw9"®

MIT EIGENMOTIV ,PRIVATE PRINT" INFRAROT HEIZUNGEN
Voraussetzungen

v Bild digital vorhanden

v" JPEG Format

v" Optimal 300 dpi, mind. 120 dpi

v DateigréBe max. 25 MB, min. 1 MB

v Bildabmessungen (ab ca. 30cm) und PixelgréBe (ab ca. 2000 Pixel) fUr DruckgroBe geeignet

v Urheber- bzw. Nutzungsrecht fur Bild vorhanden (Copyright)

NICHT fiir den Druck geeignet bzw. nicht empfehlenswert: x = 34 v x

x  Smartphone Fotos
% Fotos von Gemalden, Mauern, Strukturen o.a.
x Scans
% Bilder mit grafischem Rahmen
Tipps
*  Geeignet sind Fotos, Logos, Beschriftungen, Texte, Grafiken, etc.
*  Prufen Sie, ob das Seitenverhaltnis des Bildes bzw. der gewunschte
Ausschnitt zum Format der Heizung passt
*  Der auBere Rand des Bildes (ca. 2mm) wird Uber die Kante der Heizung gedruckt
-> Sicherheitsabstand!
* Alle Bildheizungen sind im Hoch- und Querformat bestellbar
*  Sie finden kein passendes Motiv? Bei folgenden Fotoportalen kénnen Bilder in hoher
Auflésung gekauft werden (GroBtmogliches Format wahlen):
https.//de.fotolia.com/
https.//www.shutterstock.com/
https.//www.istockphoto.com/
X TESTEN SIE HIER IHR BILD: http://shop.redwell.com/
1) Laden Sie hier Ihr gewunschtes Bildmotiv hoch (keine Anmeldung erforderlich)
2) Wahlen Sie das Modell der Heizung aus (Hoch- und Querformat moglich)
3) Die Bild-Info zeigt mittels Ampelsystem, ob das Bild fur den Druck geeignetist @ @ @
4) Um den Bildausschnitt zu prifen, mussen Sie die Maus Uber das Bild bewegen und mit
Klick bestatigen.
Achtung

Es wird keine Qualitatsgarantie bezuglich Druckscharfe ubernommen werden!
Nach Abschluss der Bestellung ist keine Anderung der Datei maéglich!
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BILDFORMATE

Modell

WE-Line WE250

WE-Line WE350

WE-Line WE420

WE-Line WE600

Glasbild G600

WE-Line WE800

Glasbild G800

WE-Line WEQ0O

Glasbild Ggoo

WE-Line WE1100

Glasbild G1100

WE-Line WE1300

WE-Line WE1600

Abmessung

706 X 306 mMm

606 x 506 mMm

1006 X 386 mm

1006 x 606 mMm

1020 X 620 mMm

1606 X 426 mm

1620 X 440 mm

1206 X 706 mm

1220 X 720 mm

1606 x 606 mm

1620 x 620 mm

1806 x 706 mm

2006 X 806 mm
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